
ESTIMULADOR DEL SISTEMA NERVIOSO

MANUAL 
 DE USUARIO
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1) Tapa

2) Conector del cable

4) Luces de LED

5) Modo

6) Ancho de pulso

7)Frecuencia de pulso

8) Temporizador

9) Batería

10) Compartimiento de 
la batería

3)Control de intensidad interruptor 
de encendido y apagado
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1 Canales Dual, aislado entre canales

2 Amplitud de 
pulso

Ajustable, 0-80 mA 500 ohm cargables en cada 
canal

3 Frecuencia de 
pulso

Ajustable, de 2 a 150 Hz

4 Ancho de pulso Ajustable, de 30 µs a 260 µs

5 Modo de pulso Las pulsaciones ocurren 2 veces por segundo
Ancho de pulso (ajustable), frecuencia: Hz

6 Modo de 
modulación

La frecuencia de pulso varia automáticamente 
en un patrón cíclico en un intervalo de 10 seg. 
nominalmente (máx. 150 Hz). La frecuencia del 
pulso disminuye linealmente durante un periodo 
de 4 seg. desde el valor de ajuste de control a un 
valor de 40% menor. La frecuencia de pulso baja 
continuamente durante 1 seg. A continuación, 
aumente la frecuencia de forma lineal durante 
un periodo de 4 seg. sobre el valor de frecuencia 
original. El original continuará dentro del primer 
segundo.

7 Forma de onda Pulso asimétrico bifásico

8 Temporizador 15, 30 o continuo

9 Voltaje 0 a 40 V ( Cargo: 500 ohm)

10 Fuente de 
alimentación

Batería de 9V, tipo 6F22

11 Vida de la 
batería

Aproximadamente 50 horas en ajuste normal

12 Medidas 105 alto x 70 ancho x 24 de profundidad

13 Peso 127 gramos (batería incluida)
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Electrodos Toma

Cables
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Enchufe

Conector de cable
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7 cm.

ESTIMULADOR DEL SISTEMA NERVIOSO

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

BIOTens - Estimulador del Sistema Nervioso.
2 pares de electrodos cuadrados con Gel.
Cables para electrodos.
Batería de 9V.
Estuche tipo Maletín.

CONTENIDO

1 año
GARANTÍA

de 2 a 150Hz

intensidad de pulso
canales

2

9v 127 grs.
bateria incluida

peso

kg.

de 30 a 260 µsKG

duración de  pulso

forma de onda
cuadrada con pulso
asimétrico bifásico2.4 cm. 7 cm. 10.5 cm.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


