
EJERCITADOR MUSCULAR ELECTRÓNICO

MANUAL 
DE USUARIO
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1 Canales Dual

2 Amplitud de 
pulso

Mando de control de intensidad ajustable, 0 a 
80mA, pico de 500 ohm leído en cada canal

3 Salida de 
tensión

Mando de control de intensidad ajustable, 0 a 40V, 
pico de 500 ohm leído en cada canal

4 Forma de onda Pulso bifasico asimétrico

5 Frecuencia de 
pulso

Ajustable, de 1 a 150 Hz, Pasos de 1 Hz

6 Ancho de pulso Ajustable, de 50 a 250 µs, pasos de 10µs

7 Tiempo de 
contracción

Ajustable, de 1 30 seg., Pasos de 1 seg.

8 Tiempo de 
relajación

Ajustable, de 1 a 45 seg. 

9 Tiempo de 
rampa

Ajustable, de 1 a 8 seg., Pasos de 1 seg.

10 Temporizador 15, 30, 45 y 60 minutos

11 Batería 9V, tipo 9F22

12 Tamaño 105 alto x 70 ancho x 25 de profundidad

13 Peso 130 gramos (batería incluida)

14 Condiciones de 
operación

Temperatura de 0 a 40˚
Humedad relativa: 30% a 75%
Presión atmosférica: 700Hpa a 1060 Hpa

15 Observaciones Puede haber una tolerancia de ±5% en los 
Parámetros y ±10% de tolerancia en Amplitud y 
Voltaje
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MAXEMS2000
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MAXEMS2000
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UltraEMS - Estimulador Muscular Electrónico.
2 pares de electrodos cuadrados con Gel.
Cables para electrodos.
Batería de 9V.
Estuche tipo Maletín.

CONTENIDO

EJERCITADOR MUSCULAR ELECTRÓNICO

de 50 a 250 µsKG

duración de  pulsoforma de onda

asimétrico bifásico2.4 cm. 7 cm. 10.5 cm.

1 año
GARANTÍAde 1 a 150Hz

intensidad de pulso

130 grs.

peso
canales

2 9v kg.
bateria incluida


